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1. Objet 
 
1.1 Le présent plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) expose les prescriptions techniques 

minimales en vue de l'utilisation efficace de la bande de fréquences 7 125-7 725 MHz par les 
réseaux hertziens point à point numériques de faible capacité (FC), de moyenne capacité (MC) 
et de grande capacité (GC) du service fixe qui fonctionnent en visibilité directe. 

 
1.2 Le présent PNRH a pour objet de guider la conception et la spécification des réseaux et 

équipements radio, ainsi que l'évaluation des demandes techniques concernant les installations 
hertziennes nouvelles ou modifiées, présentées conformément à l'édition en vigueur de la 
PNR-113. 

 
1.3 Le présent PNRH n'expose que les caractéristiques de l'équipement qui permettent une 

utilisation efficace du spectre, et ne doit pas être considéré comme une spécification exhaustive 
pouvant servir à la conception ou à la sélection de l'équipement. 

 
 
2. Généralités 
 
2.1 Le présent plan remplace le PNRH-307,1, 4e édition. Il sera révisé au besoin. 
 
2.2 Les licences seront délivrées en priorité aux réseaux hertziens qui satisfont aux prescriptions du 

présent plan, puis aux réseaux non normalisés exploités dans ces bandes. 
 
2.3 Les dispositions applicables aux réseaux non normalisés sont exposées dans la PS-Gen.  
 
2.4 Les lignes directrices de la Politique sur les différences géographiques (PDG) s'appliquent à la 

présente bande de fréquences. De plus amples renseignements concernant la PDG sont fournis 
dans la PS 1-20 GHz1. 

 
2.5 Même si un réseau hertzien satisfait aux prescriptions du présent PNRH, il demeure sujet à des 

modifications s'il cause du brouillage préjudiciable2. 
 
2.6 Industrie Canada doit être avisé de tout conflit éventuel entre exploitants de réseaux hertziens, 

qui ne peut pas être résolu par les parties en cause. Après consultation des parties intéressées, le 
Ministère établira les modifications à apporter et un calendrier de mise en oeuvre de ces 
modifications afin de résoudre le conflit. 

 
2.7 Le Ministère peut exiger des détenteurs de licences et/ou des requérants l'emploi de récepteurs 

dont les caractéristiques de sélectivité assurent le rejet du brouillage préjudiciable. 
 

 
1  La PS 1-20 GHz de janvier 1995 expose de nouveaux principes d'utilisation du spectre, y compris les lignes directrices 

relatives à la Politique sur les différences géographiques. Ces renseignements seront intégrés à la PS-Gen révisée. 
 
2  Aux fins du présent PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le 

fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de 
façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunications utilisé conformément aux règlements et 
aux prescriptions techniques édictés par Industrie Canada en vertu de la Loi sur la radiocommunication. 
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2.8 Industrie Canada exige l'utilisation d'un plan à deux fréquences. Lorsque des justifications 
économiques ou techniques raisonnables le justifient (p. ex. si l'emplacement empêche une 
discrimination adéquate de l'antenne), des fréquences additionnelles peuvent être utilisées pour 
régler le problème, sous réserve des dispositions de l'article 2.4. 

 
 L'utilisation de la diversité de fréquence par les systèmes employés à des fins de télémesure, de 

contrôle et de protection est autorisée. Toutefois, dans ces cas, il faut reconnaître que les 
techniques de diversité spatiale sont encouragées. Là où la diversité d'acheminement est utilisée, 
il peut être nécessaire de s'éloigner des plans à deux fréquences préférés, et ces systèmes 
jouissent du même niveau de protection que le système préféré. 

 
 L'emploi de la diversité de fréquence et de la diversité d'acheminement peut être envisagée si 

cela est justifié du point de vue technique et économique. Le requérant doit fournir tous les 
détails nécessaires dans sa demande de licence, ainsi que le plan de fréquences global proposé. 

 
2.9 Il faut noter que le service fixe partage cette bande avec d'autres services, conformément au 

Tableau d'attribution des bandes de fréquences 9 kHz à 275 GHz. 
 
 
3. Documents connexes 
 
Les éditions en vigueur des documents qui suivent sont applicables. On peut les consulter sur le site de la 
Gestion du spectre et télécommunications d'Industrie Canada, à l'adresse http://strategis.ic.gc.ca/spectre. 
 
Tableau d'attribution des bandes de fréquences 9 kHz à 275 GHz 

PS-Gen Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques 
des systèmes radio 

PS 1-20 GHz Révisions aux politiques d'utilisation du spectre dans les bandes hertziennes de 
1 à 20 GHz 

Avis de la Gazette 
DGTP-001-97/ 
SMSE-001-97 

Modifications des dispositions de la politique sur l'utilisation du spectre 
(hyperfréquences) dans la bande 7125-7725 MHz et publication du plan normalisé 
de réseaux hertziens (PNRH-307,1, 4e édition) 

PS 3-30 GHz Révisions aux Politiques d'utilisation du spectre dans la gamme de fréquences  
3-30 GHz et consultation supplémentaire 

PS 7 125-7 725 MHz Politique relative au service fixe dans la bande 7125-7725 MHz 

PNR-113 Procédures relatives aux stations radio projetées fonctionnant à une fréquence 
supérieure à 960 MHz dans le service fixe 

CRT-43 Notes concernant la désignation des émissions (y compris la largeur de bande 
nécessaire et la classification), la classe des stations et la nature du service 

CPC-2-0-03 Processus environnemental, champs de radiofréquences et consultation sur 
l'utilisation du sol 

_____________________________________ 

CPC – Circulaire des procédures concernant les clients 
CRT – Circulaire de la réglementation des télécommunications 
PNR – Procédure sur les normes radioélectriques 
PS – Politique d'utilisation du spectre 

http://strategis.ic.gc.ca/spectre
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4. Description de la disposition des canaux radioélectriques 
 
4.1 Disposition des canaux radioélectriques 
 
4.1.1  Les arrangements des canaux radioélectriques établis dans le présent Plan normalisé prévoient 

six largeurs de bande de canal RF différentes. Les paires de canaux s'accompagnent d'un 
espacement commun entre fréquence d'émission et fréquence de réception de 175 MHz et de 
150 MHz dans les sous-plans I et II respectivement. La figure 1 qui suit illustre la structure de la 
bande. Voir aussi l'Annexe A. 

 
Figure 1 

 
4.1.2 On permettra aux services d'électricité d’utiliser les canaux ALLER-RETOUR de 30 MHz en 

régime préférentiel. 
 
4.1.3 S’il y a encombrement du spectre, les fréquences des canaux de 30 MHz seront mises à 

contribution pour répondre aux besoins des utilisateurs d’applications à 20 MHz et moins. 
 
4.1.4 Largeurs de bande de canal disponibles : 
 

a. Largeurs de bande de canal RF supérieures à 20 MHz et égales ou inférieures à 30 MHz. 
Ces largeurs correspondent aux largeurs des canaux A1/A1' à A4/A4'  du sous-plan I et des 
canaux A5/A5' à A8/A8' du sous-plan II. 

 
b. Largeurs de bande de canal RF supérieures à 10 MHz et égales ou inférieures à 20 MHz. 

Ces largeurs correspondent aux largeurs des canaux B1/B1' à B6/BB6' du sous-plan I et des 
canaux B7/B7' à B13/B13' du sous-plan II. 

 
c. Largeurs de bande de canal RF supérieures à 7,5 MHz et égales ou inférieures à 10 MHz. 

Ces largeurs correspondent aux largeurs des canaux C1/C1' à C12/C12' du sous-plan I et des 
canaux C13/C13' à C27/C27' du sous-plan II. 

 
d. Largeurs de bande de canal RF supérieures à 5 MHz et égales ou inférieures à 7,5 MHz. 

Ces largeurs correspondent aux largeurs des canaux D1/D1' à D16/D16' du sous-plan I et des 
canaux D17/D17' à D36/D36' du sous-plan II. 

 
e. Largeurs de bande de canal RF supérieures à 2,5 MHz et égales ou inférieures à 5 MHz. 

Ces largeurs correspondent aux largeurs des canaux E1/E1' à E25/E25' du sous-plan I et des 
canaux E26/E26' à E55/E55' du sous-plan II. 

 
f. Largeurs de bande de canal RF égales ou inférieures à 2,5 MHz. Ces largeurs correspondent 

aux largeurs des canaux F1/F1' à F50/F50' du sous-plan I et des canaux F51/F51' à F110/F110' du 
sous-plan II. 
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4.2 Fréquences centrales des canaux RF 
 
4.2.1 Sous-plan I 
 
4.2.1.1 Les fréquences centrales des 4 canaux appairés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 30 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande An = 7 110 + 30n   pour n = 1 à 4 
Moitié supérieure de la bande An' = 7 285 + 30n   pour n = 1 à 4 
 
où n est le numéro du canal, et A et An' sont les fréquences centrales des canaux appairés en 
MHz. 

 
4.2.1.2 Les fréquences centrales des 6 canaux appairés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 20 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande B Bn =    7 115 + 20n  pour n = 1 à 6 
Moitié supérieure de la bande BBn' =    7 290 + 20n  pour n = 1 à 6 

 
où n est le numéro du canal, et Bn et Bn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
4.2.1.3 Les fréquences centrales des 12 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 10 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande Cn =     7 120 + 10n  pour n = 1 à 12 
Moitié supérieure de la bande Cn' =     7 295 + 10n  pour n = 1 à 12 

 
où n est le numéro du canal, et Cn et Cn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
Les fréquences centrales des 16 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 
de 7,5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande Dn =    7 126,25 + 7,5n pour n = 1 à 16 
Moitié supérieure de la bande Dn' =    7 301,25 + 7,5n pour n = 1 à 16 

 
où n est le numéro du canal, et Dn et Dn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
4.2.1.5 Les fréquences centrales des 25 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de réception 
est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 
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Moitié inférieure de la bande En =    7 122,5 + 5n  pour n = 1 à 25 
Moitié supérieure de la bande En' =    7 297,5 + 5n  pour n = 1 à 25 
 
où n est le numéro du canal, et En et En' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
4.2.1.6 Les fréquences centrales des 50 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 2,5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 175 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande Fn =    7 123,75 + 2,5n pour n = 1 à 50 
Moitié supérieure de la bande Fn' =    7 298,75 + 2,5n pour n = 1 à 50 

 
où n est le numéro du canal, et Fn et Fn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 
 

4.2.2 Sous-plan II 
 
4.2.2.1 Les fréquences centrales des 4 canaux appairés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 30 MHz est permise et dont l’espacement entre fréquence d’émission et fréquence de 
réception est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande   An = 7 290 + 30n   pour n = 5 à 8 
Moitié supérieure de la bande  An' = 7 440 + 30n   pour n = 5 à 8 

 
où A et An' sont les fréquences centrales des canaux appairés en MHz. 

 
4.2.2.2 Les fréquences centrales des 7 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 20 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande BBn =    7 295 + 20n  pour n = 7 à 13 
Moitié supérieure de la bande BBn' =    7 445 + 20n  pour n = 7 à 13 

 
où n est le numéro du canal, et Bn et Bn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
4.2.2.3 Les fréquences centrales des 15 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 10 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande Cn =     7 300 + 10n  pour n = 13 à 27 
Moitié supérieure de la bande Cn' =     7 450 + 10n  pour n = 13 à 27 
 
où n est le numéro du canal, et Cn et Cn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 
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4.2.2.4 Les fréquences centrales des 20 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 
de 7,5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 

 
Moitié inférieure de la bande Dn   =   7 301,25 + 7,5n pour n = 17 à 36 
Moitié supérieure de la bande  Dn'  =    7 451,25 + 7,5n pour n = 17 à 36 
 
où n est le numéro du canal, et Dn et Dn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 

 
4.2.2.5 Les fréquences centrales des 30 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 

de 5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de réception 
est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 
 
Moitié inférieure de la bande En   =    7 297,5 + 5n  pour n = 26 à 55 
Moitié supérieure de la bande En'  =    7 447,5 + 5n  pour n = 26 à 55 
 
où n est le numéro du canal, et En et En' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 
 

4.2.2.6 Les fréquences centrales des 60 canaux appariés pour lesquels une largeur de bande de canal RF 
de 2,5 MHz est permise et dont l'espacement entre fréquence d'émission et fréquence de 
réception est 150 MHz, sont exprimées par les équations suivantes : 
 
Moitié inférieure de la bande Fn   =    7 298,75 + 2,5n pour n = 51 à 110 
Moitié supérieure de la bande Fn'  =    7 448,75 + 2,5n pour n = 51 à 110 
 
où n est le numéro du canal, et Fn et Fn' sont les fréquences centrales des canaux appariés en 
MHz. 
 

4.3 Canaux des voies de branchement et de dérivation 
 
Les fréquences assignées aux artères principales du réseau doivent également servir, si possible, aux 
voies de branchement et de dérivation. L'emplacement des répéteurs doit être prévu en conséquence, de 
façon à ce que la discrimination d'antenne soit adéquate à l'angle de dérivation. 
 
4.4 Boucles fermées 
 
Les réseaux doivent être conçus de telle sorte que tout circuit fermé comprenne un nombre pair de bonds. 
 
4.5 Assignation des fréquences  
 
À l'intérieur des sous-plans I ou II, les nouveaux systèmes doivent utiliser la paire de fréquences la plus 
élevée qui est disponible et qu'il est possible de coordonner. 
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4.6 Appairage de fréquences pour les systèmes fonctionnant en diversité de fréquence 
 
4.6.1 Pour les systèmes qui fonctionnent en diversité en fréquence, les canaux du sous-plan I doivent 

être appairés avec les canaux suivants du sous-plan II, conformément au paragraphe 4.5. 
 

a. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est supérieure à 20 MHz et 
égale ou inférieure à 30 MHz : les canaux ALLER An/A4 +n doivent être appairés avec les 
canaux RETOUR An'/A4 + n' où n = 1 à 4. 

 
b. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est supérieure à 10 MHz et 

égale ou inférieure à 20 MHz : les canaux ALLER Bn/B7+n doivent être appariés avec les 
canaux RETOUR Bn'/B7+n' où n = 1 à 6. 

 
c. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est supérieure à 7,5 MHz 

et égale ou inférieure à 10 MHz : les canaux ALLER Cn/C15+n doivent être appariés avec les 
canaux RETOUR Cn'/C15+n' où n = 1 à 12. 

 
d. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est supérieure à 5 MHz et 

égale ou inférieure à 7,5 MHz : les canaux ALLER Dn/D20+n doivent être appariés avec les 
canaux RETOUR Dn'/D20+n' où n = 1 à 16. 

 
e. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est supérieure à 2,5 MHz 

et égale ou inférieure à 5 MHz : les canaux ALLER En/E30+n doivent être appariés avec les 
canaux RETOUR En'/E30+n' où n = 1 à 25. 

 
f. Systèmes radio numériques dont la largeur de bande de canal RF est égale ou inférieure à 

2,5 MHz : les canaux ALLER Fn/F60+n doivent être appariés avec les canaux RETOUR 
Fn'/F60+n' où n = 1 à 50. 

 
4.7 Efficacité d'utilisation du spectre 
 
4.7.1 Les systèmes numériques de moyenne et de grande capacité pour lesquels on fait une demande 

de licence doivent avoir un rendement spectral d’au moins 4,4 bit/s/Hz de largeur de bande de 
canal RF, sur une polarisation unique. 

 
4.7.2 Les systèmes numériques de faible capacité pour lesquels on fait une demande de licence 

doivent avoir un rendement spectral d’au moins 2,4 bit/s/Hz de largeur de bande de canal RF, 
sur une polarisation unique. 

 
4.8 Canaux de protection 
 
Les systèmes à canal unique qui demandent une protection doivent pouvoir compter sur une relève 
instantanée, à l'exception des systèmes utilisés pour la télémesure, le contrôle et la protection, qui 
peuvent employer la protection associée à la diversité en fréquence. 
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5. Caractéristiques de l'émetteur 
 
5.1  La puissance d'entrée RF aux bornes d'antenne, par canal RF, ne doit pas dépasser, pour chaque 

largeur de bande, les limites illustrées dans la tableau 1. 
  
Tableau 1 : Caractéristiques de l'émetteur 
 

Limites de puissance Largeur de 
bande 
(MHz) watts (dBW) 

30 10 10 
20 10 10 
10 10 10 
7,5 7,5 8,8 
5 5 7 

2,5 5 7 
 
5.2 Une augmentation de la puissance d’émission au-delà de la puissance limite précisée peut être 

permise si les conditions techniques le justifient. En aucun cas, la puissance que fournit 
l'émetteur à l'antenne ne doit dépasser 20 W (+13 dBW) par canal. 

 
5.3 La fréquence centrale de l'émission doit être maintenue à ± 0,001 % de la fréquence assignée. 
 
5.4 Limites des émissions 
 
5.4.1 Dans toute bande d'une largeur de 4 kHz dont la fréquence centrale s'écarte de la fréquence 

assignée de plus de 50 % à 250 % inclusivement de la largeur de bande autorisée, la puissance 
moyenne des émissions doit être atténuée, sous la puissance moyenne de sortie de l'émetteur, 
selon l'équation suivante : 

 
 A = 35 + 0,8 (P - 50) + 10 log10(B)    (dB) 
 
 où  A = atténuation (en dB) au-dessous du niveau moyen de la puissance de sortie 
  P = écart exprimé en pourcentage par rapport à la porteuse 
  B = largeur de bande autorisée (en MHz) 
 
Note : 1. L'atténuation doit être d'au moins 50 dB. 
 2. On n'exige pas d'atténuation supérieure à 80 dB ou à une puissance absolue inférieure à 

-13 dBm/MHz. 
 
5.4.2 Dans toute bande de 1 MHz dont la fréquence centrale s'écarte de la fréquence assignée de plus 

de 250 % de la largeur de bande autorisée, la puissance moyenne des émissions doit être 
atténuée de 43 + 10 log10 (puissance moyenne de sortie, en W) dB ou de 80 dB, l'atténuation la 
plus faible étant retenue. 
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6. Caractéristiques de l'antenne 
 
6.1 L'enveloppe du diagramme de rayonnement copolaire de l'antenne dans le plan horizontal doit 

demeurer dans l'enveloppe montrée à la figure 2 pour les polarisations verticale et horizontale. 
 
6.2 Le rapport de rayonnement avant/arrière de l’antenne doit être d’au moins 65 dB. 
 
Figure 2 
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7. Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) maximale 
 
La p.i.r.e. maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser +55 dBW par canal RF. 
 
Publication autorisé par 
Le ministre de l'Industrie 
 
Le directeur général 
Génie du spectre 
 
 
 
 
R.W. McCaughern 
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Annexe A – Identification des canaux et fréquences porteuses des sous-plans I et II 
 
Tableau A1 - Identification des canaux et fréquences porteuses du sous-plan I 
 

Canaux aller (retour) Canaux aller (retour) 
Largeur de bande du canal Largeur de bande du canal Fréquence 

(MHz) 30 
MHz 

20 
MHz 

10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz 

2,5 
MHz 

Fréquence 
(MHz) 30 

MHz 
20 

MHz 
10 

MHz 
7,5 

MHz 
5 

MHz 
2,5 

MHz 
7 126,25      F1 7 301,25      F1' 
7 127,50     E1  7 302,50     E1'  
7 128,75      F2 7 303,75      F2' 
7 130,00   C1    7 305,00   C1'    
7 131,25      F3 7 306,25      F3' 
7 132,50     E2  7 307,50     E2'  
7 133,75    D1  F4 7 308,75    D1'  F4' 
7 135,00  B1     7 310,00  B1'     
7 136,25      F5 7 311,25      F5' 
7 137,50     E3  7 312,50     E3'  
7 138,75      F6 7 313,75      F6' 
7 140,00 A1  C2    7 315,00 A1'  C2'    
7 141,25    D2  F7 7 316,25    D2'  F7' 
7 142,50     E4  7 317,50     E4'  
7 143,75      F8 7 318,75      F8' 
7 145,00       7 320,00       
7 146,25      F9 7 321,25      F9' 
7 147,50     E5  7 322,50     E5'  
7 148,75    D3  F10 7 323,75    D3'  F10' 
7 150,00   C3    7 325,00   C3'    
7 151,25      F11 7 326,25      F11' 
7 152,50     E6  7 327,50     E6'  
7 153,75      F12 7 328,75      F12' 
7 155,00  B2     7 330,00  B2'     
7 156,25    D4  F13 7 331,25    D4'  F13' 
7 157,50     E7  7 332,50     E7'  
7 158,75      F14 7 333,75      F14' 
7 160,00   C4    7 335,00   C4'    
7 161,25      F15 7 336,25      F15' 
7 162,50     E8  7 337,50     E8'  
7 163,75    D5  F16 7 338,75    D5'  F16' 
7 165,00       7 340,00       
7 166,25      F17 7 341,25      F17' 
7 167,50     E9  7 342,50     E9'  
7 168,75      F18 7 343,75      F18' 
7 170,00 A2  C5    7 345,00 A2'  C5'    
7 171,25    D6  F19 7 346,25    D6'  F19' 
7 172,50     E10  7 347,50     E10'  
7 173,75      F20 7 348,75      F20' 
7 175,00  B3     7 350,00  B3'     
7 176,25      F21 7 351,25      F21' 
7 177,50     E11  7 352,50     E11'  
7 178,75    D7  F22 7 353,75    D7'  F22' 
7 180,00   C6    7 355,00   C6'    
7 181,25      F23 7 356,25      F23' 
7 182,50     E12  7 357,50     E12'  
7 183,75      F24 7 358,75      F24' 
7 185,00       7 360,00       
7 186,25    D8  F25 7 361,25    D8'  F25' 
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Canaux aller (retour) Canaux aller (retour) 
Largeur de bande du canal Largeur de bande du canal Fréquence 

(MHz) 30 
MHz 

20 10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz MHz 

30 
MHz 

20 
MHz 

10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz 

2,5 
MHz MHz 

2,5 
Fréquence 

(MHz) 

7 187,50     E13  7 362,50     E13'  
7 188,75      F26 7 363,75      F26' 
7 190,00   C7    7 365,00   C7'    
7 191,25      F27 7 366,25      F27' 
7 192,50     E14  7 367,50     E14'  
7 193,75    D9  F28 7 368,75    D9'  F28' 
7 195,00  B4     7 370,00  B4'     
7 196,25      F29 7 371,25      F29' 
7 197,50     E15  7 372,50     E15'  
7 198,75      F30 7 373,75      F30' 
7 200,00 A3  C8    7 375,00 A3'  C8'    
7 201,25    D10  F31 7 376,25    D10'  F31' 
7 202,50     E16  7 377,50     E16'  
7 203,75      F32 7 378,75      F32' 
7 205,00       7 380,00       
7 206,25      F33 7 381,25      F33' 
7 207,50     E17  7 382,50     E17'  
7 208,75    D11  F34 7 383,75    D11'  F34' 
7 210,00   C9    7 385,00   C9'    
7 211,25      F35 7 386,25      F35' 
7 212,50     E18  7 387,50     E18'  
7 213,75      F36 7 388,75      F36' 
7 215,00  B5     7 390,00  B5'     
7 216,25    D12  F37 7 391,25    D12'  F37' 
7 217,50     E19  7 392,50     E19'  
7 218,75      F38 7 393,75      F38' 
7 220,00   C10    7 395,00   C10'    
7 221,25      F39 7 396,25      F39' 
7 222,50     E20  7 397,50     E20'  
7 223,75    D13  F40 7 398,75    D13'  F40' 
7 225,00       7 400,00       
7 226,25      F41 7 401,25      F41' 
7 227,50     E21  7 402,50     E21'  
7 228,75      F42 7 403,75      F42' 
7 230,00 A4  C11    7 405,00 A4'  C11'    
7 231,25    D14  F43 7 406,25    D14'  F43' 
7 232,50     E22  7 407,50     E22'  
7 233,75      F44 7 408,75      F44' 
7 235,00  B6     7 410,00  B6'     
7 236,25      F45 7 411,25      F45' 
7 237,50     E23  7 412,50     E23'  
7 238,75    D15  F46 7 413,75    D15'  F46' 
7 240,00   C12    7 415,00   C12'    
7 241,25      F47 7 416,25      F47' 
7 242,50     E24  7 417,50     E24'  
7 243,75      F48 7 418,75      F48' 
7 245,00       7 420,00       
7 246,25    D16  F49 7 421,25    D16'  F49' 
7 247,50     E25  7 422,50     E25'  
7 248,75      F50 7 423,75      F50' 
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Tableau A2 - Identification des canaux et fréquences porteuses du sous-plan II 
 

Canaux aller (retour) Canaux aller (retour) 
Largeur de bande du canal Largeur de bande du canal Fréquence 

(MHz) 30 
MHz 

20 
MHz 

10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz 

2,5 
MHz 

Fréquence 
(MHz) 30 

MHz 
20 

MHz 
10 

MHz 
7,5 

MHz 
5 

MHz 
2,5 

MHz 
7 426,25      F51 7 576,25      F51' 
7 427,50     E26  7 577,50     E26'  
7 428,75    D17  F52 7 578,75    D17'  F52' 
7 430,00   C13    7 580,00   C13'    
7 431,25      F53 7 581,25      F53' 
7 432,50     E27  7 582,50     E27'  
7 433,75      F54 7 583,75      F54' 
7 435,00  B7     7 585,00  B7'     
7 436,25    D18  F55 7 586,25    D18'  F55' 
7 437,50     E28  7 587,50     E28'  
7 438,75      F56 7 588,75      F56' 
7 440,00 A5  C14    7 590,00 A5'  C14'    
7 441,25      F57 7 591,25      F57' 
7 442,50     E29  7 592,50     E29'  
7 443,75    D19  F58 7 593,75    D19'  F58' 
7 445,00       7 595,00       
7 446,25      F59 7 596,25      F59' 
7 447,50     E30  7 597,50     E30'  
7 448,75      F60 7 598,75      F60' 
7 450,00   C15    7 600,00   C15'    
7 451,25    D20  F61 7 601,25    D20'  F61' 
7 452,50     E31  7 602,50     E31'  
7 453,75      F62 7 603,75      F62' 
7 455,00  B8     7 605,00  B8'     
7 456,25      F63 7 606,25      F63' 
7 457,50     E32  7 607,50     E32'  
7 458,75    D21  F64 7 608,75    D21'  F64' 
7 460,00   C16    7 610,00   C16'    
7 461,25      F65 7 611,25      F65' 
7 462,50     E33  7 612,50     E33'  
7 463,75      F66 7 613,75      F66' 
7 465,00       7 615,00       
7 466,25    D22  F67 7 616,25    D22'  F67' 
7 467,50     E34  7 617,50     E34'  
7 468,75      F68 7 618,75      F68' 
7 470,00 A6  C17    7 620,00 A6'  C17'    
7 471,25      F69 7 621,25      F69' 
7 472,50     E35  7 622,50     E35'  
7 473,75    D23  F70 7 623,75    D23'  F70' 
7 475,00  B9     7 625,00  B9'     
7 476,25      F71 7 626,25      F71' 
7 477,50     E36  7 627,50     E36'  
7 478,75      F72 7 628,75      F72' 
7 480,00   C18    7 630,00   C18'    
7 481,25    D24  F73 7 631,25    D24'  F73' 
7 482,50     E37  7 632,50     E37'  
7 483,75      F74 7 633,75      F74' 
7 485,00       7 635,00       
7 486,25      F75 7 636,25      F75' 
7 487,50     E38  7 637,50     E38'  
7 488,75    D25  F76 7 638,75    D25'  F76' 
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Canaux aller (retour) Canaux aller (retour) 
Largeur de bande du canal Largeur de bande du canal Fréquence 

(MHz) 30 
MHz 

20 10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz MHz 

30 
MHz 

20 
MHz 

10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz 

2,5 
MHz MHz 

2,5 
Fréquence 

(MHz) 

7 490,00   C19    7 640,00   C19'    
7 491,25      F77 7 641,25      F77' 
7 492,50     E39  7 642,50     E39'  
7 493,75      F78 7 643,75      F78' 
7 495,00  B10     7 645,00  B10'     
7 496,25    D26  F79 7 646,25    D26'  F79' 
7 497,50     E40  7 647,50     E40'  
7 498,75      F80 7 648,75      F80' 
7 500,00 A7  C20    7 650,00 A7'  C20'    
7 501,25      F81 7 651,25      F81' 
7 502,50     E41  7 652,50     E41'  
7 503,75    D27  F82 7 653,75    D27'  F82' 
7 505,00       7 655,00       
7 506,25      F83 7 656,25      F83' 
7 507,50     E42  7 657,50     E42'  
7 508,75      F84 7 658,75      F84' 
7 510,00   C21    7 660,00   C21'    
7 511,25    D28  F85 7 661,25    D28'  F85' 
7 512,50     E43  7 662,50     E43'  
7 513,75      F86 7 663,75      F86' 
7 515,00  B11     7 665,00  B11'     
7 516,25      F87 7 666,25      F87' 
7 517,50     E44  7 667,50     E44'  
7 518,75    D29  F88 7 668,75    D29'  F88' 
7 520,00   C22    7 670,00   C22'    
7 521,25      F89 7 671,25      F89' 
7 522,50     E45  7 672,50     E45'  
7 523,75      F90 7 673,75      F90' 
7 525,00       7 675,00       
7 526,25    D30  F91 7 676,25    D30'  F91' 
7 527,50     E46  7 677,50     E46'  
7 528,75      F92 7 678,75      F92' 
7 530,00 A8  C23    7 680,00 A8'  C23'    
7 531,25      F93 7 681,25      F93' 
7 532,50     E47  7 682,50     E47'  
7 533,75    D31  F94 7 683,75    D31'  F94' 
7 535,00  B12     7 685,00  B12'     
7 536,25      F95 7 686,25      F95' 
7 537,50     E48  7 687,50     E48'  
7 538,75      F96 7 688,75      F96' 
7 540,00   C24    7 690,00   C24'    
7 541,25    D32  F97 7 691,25    D32'  F97' 
7 542,50     E49  7 692,50     E49'  
7 543,75      F98 7 693,75      F98' 
7 545,00       7 695,00       
7 546,25      F99 7 696,25      F99' 
7 547,50     E50  7 697,50     E50'  
7 548,75    D33  F100 7 698,75    D33'  F100' 
7 550,00   C25    7 700,00   C25'    
7 551,25      F101 7 701,25      F101' 
7 552,50     E51  7 702,50     E51'  
7 553,75      F102 7 703,75      F102' 
7 555,00  B13     7 705,00  B13'     
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Canaux aller (retour) Canaux aller (retour) 
Largeur de bande du canal Largeur de bande du canal Fréquence 

(MHz) 30 
MHz 

20 10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz MHz 

30 
MHz 

20 
MHz 

10 
MHz 

7,5 
MHz 

5 
MHz 

2,5 
MHz MHz 

2,5 
Fréquence 

(MHz) 

7 556,25    D34  F103 7 706,25    D34'  F103' 
7 557,50     E52  7 707,50     E52'  
7 558,75      F104 7 708,75      F104' 
7 560,00   C26    7 710,00   C26'    
7 561,25      F105 7 711,25      F105' 
7 562,50     E53  7 712,50     E53'  
7 563,75    D35  F106 7 713,75    D35'  F106' 
7 565,00       7 715,00       
7 566,25      F107 7 716,25      F107' 
7 567,50     E54  7 717,50     E54'  
7 568,75      F108 7 718,75      F108' 
7 570,00   C27    7 720,00   C27'    
7 571,25    D36  F109 7 721,25    D36'  F109' 
7 572,50     E55  7 722,50     E55'  
7 573,75      F110 7 723,75      F110' 
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