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Appareils de pesage à fonctionnement
non automatique

Émis: 2004-03-01 Révision numéro: Original 

TYPE 3.10 ROMAINES

TYPES VISÉS

Toutes les romaines mécaniques incluant celles à double fléaux.

MATÉRIEL

Ensemble de poids de l'inspecteur, des étalons locaux en capacité et nombre suffisants et 
un dispositif sécuritaire pour suspendre les étalons.

UTILISATION

Instrument est approuvé pour une utilisation commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ad’A, Loi article 8
Instrument convient à l'utilisation actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-1
Instrument a subi l'inspection initiale (au besoin) et arbore le marquage de la vérification initiale . . . R.29

EXAMEN VISUEL - INSTALLATION ET LOCALISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-7

Instrument est installé conformément aux restrictions et conditions prescrites dans l'avis d'approbation et
selon les instructions du fabricant
Instrument est adéquatement soutenu
Élément indicateur et le récepteur de charges de l'instrument sont placés de façon à être visibles pour le
client (s'il y a lieu)
Dégagement autour du récepteur de charge
Instrument est de niveau
Instrument est adéquatement protégé

EXAMEN VISUEL - MARQUAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-3

Instrument porte les renseignements requis
Renseignements se trouvent aux endroits requis
Marquage est permanent (s'il y a lieu)
Plaque signalétique est fixée en permanence à l'instrument

EXAMEN VISUEL - FLÉAU, CURSEUR, DISPOSITIF DE RÉGLAGE À ZÉRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-5

Valeurs sont adéquatement définies
Repères de l'échelle de graduation et le numérotage sont faciles à lire
Curseurs sont en bon état; il ne manque aucune pièce
Matériel de réglage du curseur est confiné et maintenu en place
Le dispositif indicateur du curseur est en bon état et permet une lecture précise
Matériel de réglage du zéro est solidement confiné en place
Boule d'équilibrage est en bon état  et bien retenue en position

PERFORMANCE

Essai de mobilité (sans charge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-14
Essai de charges croissantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-13
Essai d'excentration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-15
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Essai de mobilité (Max) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-14
Concordance des valeurs indiquées (balance à double fléaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-17
Essai de charges décroissantes et retour à zéro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-13
Essai de fidélité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEN-16
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Document original




