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Annexe C

Classe de précision des étalons - Appareils de pesage a fonctionnement non automatique

Les tableaux suivants énoncent la précision requise de I’étalon pour l'inspection de toute classe donnée d’appareil de pesage a fonctionnement
non automatique Les tableaux individuels visent les marges de tolérance a I'acceptation et en service ainsi que les unités métriques et en
avoirdupois.

Type d’appareil Classe de précision requise de I’étalon - Acceptation
métrique
E1 E2 F1 F2 I\”1 M1-2 MZ M2-3 M3
I(sie > 1mg) Tous n < 312 500 — — — — — — —
A Il (sie>1mg) Tous Tous Tous Tous' — — — — —
:: (e >0.19q) Tous Tous Tous Tous Tous n <8 333 n <1667 — —
N et
A e>20g
Il HD (e > 2 kg) Tous Tous Tous Tous Tous n<36666 [ n<18 333 — —
Il (e > 5 g) Tous Tous Tous Tous Tous e>200g Tous e >500g | Tous
Nota :

- Classe F2 correspond a la trousse des poids pour métaux précieux de Mesures Canada.
- Classe M1 correspond a la trousse des poids de I’inspecteur de Mesures Canada.
- n est le nombre maximal d’échelons pouvant étre vérifié sur le type d’appareil indiqué, avec I'étalon dont la classe de précision estindiquée.

'Cette section est en cours d’examen. Jusqu’a nouvel ordre les trousses des poids pour métaux précieux (OIML F,) sont convenables pour
I'inspection de tous les appareils de Classe Il.
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Type d’appareil Classe de précision requise de I’étalon - En service
métrique
E, E, F, F, M, M, M, M, M.
I (sie>1mg) Tous n < 625 n <133 — — — — — —
000 000
Il (sie > 1 mg) Tous Tous Tous Tous? n <13 333 et — — — —
A e > 10 mg
P
F (e >0,19) Tous Tous Tous Tous Tous e>20g n<38 n<1 n<1
N 333 667 et 333
A e>50g¢g
Il HD (e > 2 kg) Tous Tous Tous Tous Tous Tous n < 36 n<18 n<2
667 333 000
Il (e > 5 g) Tous Tous Tous Tous Tous e > 200 Tous e > 500 Tous
9 9
Nota :

- Classe F2 correspond a la trousse des poids pour métaux précieux de Mesures Canada.
- Classe M1 correspond a la trousse des poids de I’inspecteur de Mesures Canada.
- n est le nombre maximal d’échelons pouvant étre vérifié sur le type d’appareil indiqué, avec I'étalon dont la classe de précision estindiquée.

2Cette section est en course d’examen. Jusqu’a nouvel ordre les trousses des poids pour métaux précieux (OILM F,) sont convenables

pour l'inspection de tous les appareils de Classe Il.
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Type d’appareil Classe de précision requise de I’étalon - Acceptation
en avoirdupois
E, E, F, F, M, M, M, M, M.
I n<312 — — — — — — —
500
A
P I Tous Tous Tous® — — — — —
: 1] SO Tous Tous Tous Tous n < 8 333 n <1667 — —
A (e > 0,0002 Ib ou 0,005 T et
oz) e >0,051Ib
Il HD (e > 5 Ib) Tous Tous Tous Tous n<36666 [ n<18 333 — —
Il (e > 0,01 Ib ou 0,2 0z) Tous Tous Tous Tous e>051b Tous e>11lb Tous
Nota :

- Classe F2 correspond a la trousse des poids pour métaux précieux de Mesures Canada.
- Classe M1 correspond a la trousse des poids de I’inspecteur de Mesures Canada.
- n est le nombre maximal d’échelons pouvant étre vérifié sur le type d’appareil indiqué, avec I'étalon dont la classe de précision estindiquée.

3Cette section est en course d’examen. Jusqu’a nouvel ordre les trousses des poids pour métaux précieux (OILM F,) sont convenables

pour l'inspection de tous les appareils de Classe Il.
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Type d’appareil Classe de précision requise de I’étalon - En service
en avoirdupois
E, E, F, F, M, M, M, M, M.
| n< n < — — — — — —
625 000 133 000
1l Tous Tous Tous* n< 13333 — — — —
ete>0,2gr
A >0,0005 oz
P tr
F
N 1] sO. Tous Tous Tous Tous e > n < n<1 n<
A (e > 0,0002 Ib ou 0,005 0,051b 8 333 667 et 1333
0z) e>0,1
Ib
Il HD (e > 5 Ib) Tous Tous Tous Tous Tous n < n < n <
6 667 18 333 2 000
1l (e > 0,01lb ou 0,2 02) Tous Tous Tous Tous e>051b Tous e>1lb Tous
Nota :

- Classe F2 correspond a la trousse des poids pour métaux précieux de Mesures Canada.
- Classe M1 correspond a la trousse des poids de I’inspecteur de Mesures Canada.
- n est le nombre maximal d’échelons pouvant étre vérifié sur le type d’appareil indiqué, avec I'étalon dont la classe de précision estindiquée.

REVISION

Rev.1 Suspendre la restriction touchant les appareils de Classe Il inspectés avec les trousses des poids pour métaux précieux (OILM F,)

Cette section est en course d’examen. Jusqu’a nouvel ordre les trousses des poids pour métaux précieux (OILM F,) sont convenables
pour l'inspection de tous les appareils de Classe Il.
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