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Mise en contexte

1.

Sogetel Mobilité (« Sogetel ») remercie ISDE de I’opportunité de soumettre ses commentaires
dans le cadre de la Consultation sur les perspectives du spectre de 2018 & 2022 relativement a
l'avis de la Gazette du Canada No. SLPB-006-17.

En premiére partie, notre mémoire dresse un tableau de Sogetel Mobilité et de sa contribution
a Doffre de services mobiles large bande dans ses territoires desservis. La deuxi¢me partie
comprend nos réponses aux questions posées par Industrie Canada.

Sogetel est une entreprise privée qui offre des services mobiles sur un large territoire au
Centre-du-Québec. Sogetel offre depuis I’automne 2009 des services mobiles large bande en
concurrence avec les grands opérateurs actifs au Québec, soit Bell Canada, Rogers, TELUS, de
méme que Vidéotron, en utilisant les technologies HSPA (High Speed Packet Access) et LTE
(Long Term Evolution), sur son territoire rural au Centre-du-Québec. Cette offre de service est
possible car Sogetel détient depuis plusieurs années des fréquences dans la bande de
fréquences du 850 MHz, lesquelles peuvent étre utilisées pour déployer les technologies HSPA
et LTE. Les abonnés de Sogetel bénéficient d’un accés mobile large bande supportant des
vitesses jusqu’a 21 Mbps et d’une variété d’appareils de grande qualité incluant des clés
Internet et plusieurs téléphones intelligents dont le iPhone.

Cependant, I'actif spectral actuel de Sogetel est insuffisant pour ses besoins futurs en capacité
et en bande passante pour lui permettre de continuer a offrir a ses usagers un service de grande
qualité et de demeurer concurrentielle dans ses marchés. De plus, Sogetel est intéressée a
étendre sa couverture actuelle et desservir de nouveaux marchés. Les régions rurales
demeurent mal desservies & ce jour et Sogetel, de par son expertise dans sa région, veut
répondre aux besoins en zones rurales. Pour ce faire, cependant, Sogetel doit avoir acces a du
spectre de qualité a un prix juste.

Cette Consultation sur les perspectives du spectre de 2018 a 2022 représente une opportunité
pour Sogetel de fournir ses commentaires et pistes de réflexion sur les besoins futurs en
spectre, sur de nouvelles approches en gestion de spectre et les fagons efficaces de rendre le
spectre disponible et de I'utiliser. Ces éléments, nous l'espérons, aideront ISDE dans sa
planification globale en matiére de libération potentielle de bandes de fréquences pour les 5
prochaines années.

L'ensemble de nos recommandations de méme que les réponses et commentaires de Sogetel
spécifiques pour chacune des questions de ISDE pour cette Consultation sur les perspectives
du spectre de 2018 a 2022 sont présentés dans les pages qui suivent.



Présentation de Sogetel et de Sogetel Mobilité
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Sogetel, qui est I'acronyme de Société Générale de Télécommunications, est une compagnie
privée fondée en 1892. Sogetel a commencé ses opérations avec l'arrivée de la téléphonie. Au
tout début, Sogetel ne desservait que la ville de Nicolet. Par la suite, profitant de la
consolidation des marchés, Sogetel a acquis plusieurs autres petites compagnies de téléphone
dans les régions de Chaudiére-Appalaches, de la Mauricie, de la Montérégie et du Centre-du-
Québec.

Sogetel dessert donc des territoires ruraux non contigus. Nicolet est la plus grande ville
desservie ayant une population de 8 000 habitants. Le territoire desservi compte environ
55 000 personnes sur 4 300 kilométres carrés, soit environ 13 personnes au kilometre carré.

Sogetel Mobilité a été créée en 1994 avec quatre sites cellulaires. Le territoire desservi par
Sogetel Mobilité n’a fait que s’accroitre depuis. Sogetel Mobilité a lancé son service cellulaire
numérique en 2001, le service large bande mobile utilisant la technologie HSPA a la fin 2009
etle LTE en 2016.

Sogetel Mobilité se soucie d’offrir des services cellulaires a proximité de sa clientéle rurale,
soutenue par des experts-conseils. Le réseau de distribution repose sur cing (5) boutiques
corporatives et trois (3) agents autorisés répartis dans I’ensemble des territoires desservis par
Sogetel.!

En 2017, Sogetel offre donc a sa clientele rurale une gamme de services de
télécommunications compléte incluant les services d’acces Internet large bande et de télévision
numérique, en plus du service de téléphonie filaire et des services mobiles de voix et données
avec des vitesses de pointe jusqu’a allant 21 Mbps.

Le groupe Sogetel emploie présentement plus de 180 personnes en région rurale, et ce, dans un
secteur d’activité de haute technologie.

''Voir les détails disponibles au lien suivant http://www.sogetel.com/mobilite/points_de_vente



Réponses de Sogetel Mobilité aux questions posées par ISDE

13. Sogetel a reproduit les questions telles que formulées par ISDE en indiquant le paragraphe de
référence approprié. Le texte en italique, dans les pages suivantes, indique une reproduction du
texte du document de Consultation d'ISDE.

01 - Quels changements futurs, le cas échéant, ISDE devrait-il examiner quant au systéme de
licences actuel afin de mieux planifier relativement aux technologies et aux applications
nouvelles et de mieux tirer parti des avantages que procure la nouvelle technologie, notamment
Pefficience accrue du spectre?

Besoins en capacité et en large bande

14. Sogetel est d'avis que I'élément de différenciation des services mobiles, dans le futur, se fera
sur la base de la vitesse offerte aux consommateurs. Par le passé, le spectre servait
principalement a augmenter la capacité des réseaux mobiles (supporter davantage d'usagers
avec un profil d'usage en constante et forte croissance). Aujourd'hui, avec les techniques
avancées d'agrégation de blocs de fréquences non adjacents, il devient possible d'offrir des
vitesses de pointe de plus de 300 Mbps. Certains grands opérateurs annoncent méme
publiquement qu'ils peuvent atteindre des vitesses jusqu'a 750 Mbps et dans certains cas, au-
dela de 1 Gbps. Par exemple, la norme actuelle 3GPP permet d’agréger jusqu'a 5 blocs de 20
MHz non adjacents (donnant des vitesses allant jusqu'a 1.5 Gbps avec les technologies LTE-
advanced et 256 QAM), mais les prochaines versions permettront une agrégation pouvant aller
jusqu'a 32 blocs et le 5G permettra I’agrégation de blocs adjacents ayant une largeur de bande
de 100 MHz (ce qui pourrait en théorie permettre d'atteindre jusqu'a 48 Gbps).

15. En conséquence, dans sa planification pour l'allocation future de spectre, ISDE doit non
seulement prévoir une quantité suffisante en spectre du point de vue capacité future, mais aussi
permettre de maximiser la largeur de bande des blocs de spectre alloués.

16. Pour demeurer concurrentielle, Sogetel aura non seulement besoin de plus de spectre dans le
futur, mais aussi de blocs de fréquences adjacents et de largeur de bande plus élevée, puisqu'il
y a une limite au nombre de blocs de fréquences pouvant étre agrégés.

Liaisons ascendantes vs descendantes

17. Un autre élément important a considérer est le fait que les tendances de consommation des
données, selon le dernier Rapport de surveillance des communications 2016 du CRTC,
montrent que la proportion du trafic descendant (téléchargement) pour les services résidentiels
d'Internet haute-vitesse est passée de 82.7% du trafic total en 2011 a 89.4% en 2015. C'est
donc prés de 90% de tout le trafic de données qui est utilisé dans une seule direction, soit la
direction descendante (vers l'usager).
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Les comportements d'usage pour les services mobiles suivent cette méme tendance. Bien que
de plus en plus dapplications permettent aux usagers de partager du contenu en
téléchargement ascendant, le fait que la vidéo représente prés de 60% de tout le trafic mobile,
selon les derniéres données du rapport Visual Index de Cisco, fait en sorte que la proportion du
trafic total utilisé en direction descendante suit la méme tendance que celle pour l'Internet
résidentiel. D'ailleurs, une étude de 1'ITU-R de 2015 intitulée "IMT traffic estimates for the
years 2020 to 2030" arrive a cette méme conclusion.

Le fait que le trafic mobile soit distribué 90% descendant contre 10% ascendant est
drastiquement différent du principe d'allocation de spectre apparié utilisé présentement ou
autant de spectre ascendant que descendant est offert.

Sogetel observe que sur les 648 MHz de spectre rendu a ce jour disponible par ISDE pour les
services mobiles commerciaux, 274 MHz sont définis en tant que spectre ascendant alors que
374 MHz le sont en tant que spectre descendant. Cependant, en supposant que 100 % des 374
MHz de spectre descendant soit utilisé, et en utilisant la régle du 9 pour 1 du précédent
paragraphe, il faudrait alors seulement 42 MHz de spectre ascendant sur les 274 MHz offerts.
En conséquence, environ 232 MHz de spectre demeure a toute fin pratique non utilisé, ou
utilisé de fagon non efficace.

Bien siir ceci signifie que la vitesse offerte en liaison ascendante serait toujours inférieure a
celle offerte en liaison descendante. Il y a donc possiblement une marge de jeu a se donner a la
lumiére de certains travaux faits par le 3GPP qui permettraient I'agrégation de blocs ascendants
afin d'améliorer la vitesse. Ceci dit, Sogetel croit que la perception des usagers face a la vitesse
ascendante est nettement moindre que celle face a la vitesse descendante. De plus, la
conclusion quant a la quantité trop élevée de spectre réservé aux liaisons ascendantes
demeurera.

Il est donc impératif de considérer I'usage flexible du spectre dans le futur (ascendant vs
descendant) et de permettre la définition de nouvelles bandes de fréquences en mode
descendant exclusivement, aussi appelé liaison descendante supplémentaire par le 3GPP. Ces
bandes réservées aux liaisons descendantes peuvent ensuite étre définies dans de nouveaux
schémas d'agrégation de spectre inter-bande afin de maximiser la bande passante offerte en
mode téléchargement descendant et ainsi augmenter la vitesse de téléchargement offerte aux
usagers.

Sur les 648 MHz de spectre rendu a ce jour disponible par ISDE pour les services mobiles
commerciaux, 11 MHz dans la bande du 700 MHz de 717 a 728 ont été définis par le 3GPP
(bande 29) en tant que liaison descendante supplémentaire. De plus, dans la bande du 2500
MHz, 50 MHz de 2570 & 2620 sont définis en tant que duplexage par répartition temporelle
(TDD bande 38) par le 3GPP. Il est intéressant de constater que cette méme plage de
fréquences vient récemment d'étre définie par le 3GPP en tant que liaison descendante
supplémentaire pour 1'Europe et 1'Asie (bande 69).




24. Finalement, deux blocs de 20 MHz de la bande SSFE-4 sont dorénavant définis en tant que
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liaisons descendantes supplémentaires suite aux représentations de Dish Network au 3GPP.
Les nouvelles bandes 66 et 70 ont ainsi été définies en incluant chacune un bloc de 20 MHz en
liaison descendante seulement. I1 est intéressant de constater que c'était la premicre fois au
3GPP que de telles bandes asymétriques (plus de spectre en liaison descendante qu'en liaison
ascendante) étaient définies. La bande 66 est constituée de 70 MHz ascendant et de 90 MHz
descendant, alors que la bande 70 est constituée de 15 MHz ascendant et de 25 MHz
descendant.

D'autres plages de fréquences non disponibles pour le moment au Canada pour les services
mobiles commerciaux ont aussi ¢ét¢ définies pour 1'Europe uniquement en liaisons
descendantes supplémentaires notamment la bande-L entre 1427 et 1517 MHz. En effet, le
3GPP a récemment définies les bandes 75 (1432-1517 MHz) et 76 (1427-1432 MHz) en mode
descendant pouvant étre agrégées avec d'autres bandes appariées. La bande 32 (1452-1496
MHz) avait aussi été définie comme telle et mise aux enchéres en 2008 en Angleterre.

Sogetel croit que ces concepts de bandes asymétriques et de liaisons descendantes
supplémentaires sont la voie du futur et qu'il est important de considérer ces avenues pour
l'allocation future de spectre. Bien sir ISDE ne peut aller a l'encontre des définitions des
bandes internationales normalisées par des instances telles que le 3GPP et des écosystémes
d'équipements développés. Toutefois, il demeure impératif de tenir compte de ces éléments
dans Ia planification des besoins en spectre et de son allocation.

En ce qui a trait a I'usage flexible des plages de fréquences, Sogetel a pris connaissance des
travaux en cours au 3GPP dans le cadre de la norme 5G, portant entre autres sur la possibilité
dans le futur d'utiliser une plage de fréquences de fagon flexible en mode ascendant ou
descendant au besoin, selon la disponibilité et la clarté des canaux fréquentiels. Malgré une
certaine complexité technologique, Sogetel croit que de tels développements permettront
d'utiliser I'ensemble du spectre de fagon beaucoup plus efficace. Bien qu'a plus long terme, il
est clair pour Sogetel que la tendance dans le futur ira dans cette direction et qu'il faut en tenir
compte dans la planification.

La norme 5G, les ondes millimétriques et les besoins des régions rurales
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La définition de la norme 5G ouvre la voie aux ondes millimétriques, sujet sur lequel ISDE a
récemment débuté une consultation (SLPB-001-17). Ces bandes, situées dans les plages de
hautes fréquences, permettront d'augmenter de fagon considérable le spectre disponible pour
des services mobiles larges bandes.

Toutefois, ces fréquences, de par leur nature, pourront étre utilisées seulement sur de tres
courtes distances, principalement pour les zones a densité élevée de trafic, notamment dans les
zones urbaines.

Quoiqu'elles pourront aussi étre utilisées pour des services « sans fil fixes » en régions rurales,
elles demeureront tout de méme moins efficaces pour offrir des services mobiles large bande
dans ces régions qui représentent les marchés desservis par Sogetel.
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Dans I'éventualité ou les ondes millimétriques deviendront disponibles pour les services
mobiles commerciaux, il faudra tout de méme continuer de tenir compte de la nature
particuliére des régions rurales et de permettre aux joueurs comme Sogetel d'avoir acces a
davantage de spectre de basse fréquence, ainsi qu'a des blocs de fréquences adjacents et de
largeur de bande plus élevée.

Par exemple, comme les ondes millimétriques, de par leur nature, couvrent de plus courtes
distances, il sera plus aisé de contrdler l'interférence et de faire la coordination. ISDE devrait
donc considérer la redéfinition des zones de service sous licences pour ce type de spectre. Les
zones dites urbaines devraient étre redéfinies afin d'étre offertes chacune en une seule zone de
service. Cependant, en région rurale, ISDE devrait considérer des zones de service beaucoup
plus petites que les zones de service de niveau 4 telles que définies actuellement. Ces derni¢res
demeurent beaucoup trop grandes et ne permettraient pas une utilisation efficace du spectre
millimétrique. Finalement, ISDE devra continuer a s'assurer de mettre en place des régles
permettant aux plus petits opérateurs d'avoir accés a ce spectre en régions rurales et éviter qu'il
se retrouve concentré entre les mains des grands opérateurs.

Internet des objets (IDQO)
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En ce qui a trait a I'Internet des objets (IDO), Sogetel reconnait que celui-ci est de plus en plus
d'actualité et connaitra une forte croissance au court des prochaines années. Plusieurs modeles
d'usage sont prévus pour I'IDO, de la pure notification et alerte (faible débit requis), a la vidéo
et mise a jour logicielle a distance (fort débit requis). Plusieurs versions de normes IDO sont
apparues récemment afin de satisfaire chacun de ces modeles d'usage. Il demeure difficile pour
le moment de déterminer de fagon précise la quantité des appareils IDO qui utiliseront des
mod¢les d'usage requérant de hauts débits de transferts de données et ceux qui utiliseront de
faibles débits. Les modéles de prévision de trafic pour I'[DO incluent donc implicitement une
certaine volatilité a ne pas sous-estimer.

De par la nature de I'IDO utilisant principalement des canaux de bandes étroites (200 kHz et
moins), il est possible de l'utiliser a l'intérieur des bandes de fréquences usuelles et de partager
ces mémes fréquences avec des services mobiles larges bandes. Il est aussi possible d'utiliser
I'IDO a bande étroite a l'intérieur de certaines bandes réservées (bandes de garde). Cet aspect
pourrait ouvrir tout a coup la possibilité d'utiliser du spectre qui jusqu'a maintenant demeurait
non utilisé¢ afin de protéger les usagers de part et d'autre de ces bandes réservées.

Sogetel note sur ce sujet les demandes récemment faites au 3GPP, entre autres par Verizon et
T-Mobile, afin d'utiliser des bandes de garde dans le 700 MHz. Par exemple, Verizon demande
au 3GPP de définir une nouvelle bande 1+1 MHz dédiée a I'IDO. Cette bande (776-777 MHz
en amont / 756-757 MHz en aval) serait adjacente & la bande 13 dans la bande du 700 MHz
(777-787 MHz en amont / 746-756 MHz en aval). T-Mobile, quant a elle, a demandé au 3GPP
de considérer la révision de I'actuelle bande 12 (699-716 MHz en amont / 729-746 MHz en
aval) dans la bande du 700 MHz, afin de permettre l'utilisation de I'IDO dans les bandes de
garde de 1 MHz qui ont été définies afin de protéger, d'une part, les canaux de télédiffusion
dans la bande du 600 MHz et, d'autre part, les usagers de la bande 29 (717-728 MHz en aval
seulement).




36. Sogetel croit que ISDE, dans sa planification, doit considérer cette possibilité d'utilisation des
bandes de garde pour 1'DO.

SERVICES MOBILES COMMERCIAUX

02 - Etes-vous d’accord avec affirmation ci-dessus ayant trait a la demande des services
mobiles commerciaux au cours des prochaines années? Existe-t-il des renseignements
additionnels sur la demande, en plus de ceux cités précédemment, qui devraient étre pris en
compte? Le cas échéant, veuillez expliquer en détail.

37. Les tendances de croissance du trafic mobile sont claires. La pression sur la capacité des
réseaux se poursuivra dans le futur. Sogetel est donc en accord avec les affirmations de ISDE,
mais réitére toutefois la volatilité importante quant aux prévisions de consommation relative a
I'IDO tel qu'exprimé précédemment. Ceci dit, Sogetel croit qu'une vue du pire cas peut étre
utilisée lors de la planification des besoins futurs en spectre.

38. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.

Q3 - Quels sont les nouveaux développements technologiques et/ou les nouvelles tendances
d’utilisation qui permettraient d’aborder la question du trafic et de la demande de spectre pour
les services mobiles commerciaux? Quand ces technologies seront-elles disponibles?

39. Les normes pour les services mobiles, telles que définies par le 3GPP, sont en perpétuelle
évolution. Dans l'attente de la norme 5G qui viendra augmenter de fagon significative la
vitesse de transfert, la norme LTE actuelle continue sa propre évolution. Notamment, les
nouvelles versions de LTE appelées LTE-Advanced et LTE-Advanced-Pro commenceront &
incorporer certains aspects de la 5G. De plus, ces évolutions permettent d'agréger davantage de
bande passante en liaison descendante et d'atteindre des vitesses de transmission beaucoup plus
élevées, résultant en une efficacité spectrale nettement améliorée.

40. Sogetel croit que ISDE doit tenir compte de cette amélioration en efficacité spectrale
(Mbps/MHz) dans sa planification. La technologie LTE-Advanced est présentement disponible
alors que LTE-Advanced-Pro devrait étre disponible graduellement dans les 2 prochaines
années. Selon une analyse récente de GSMA, la 5G (en tant que nouvelle norme et non en tant
que version améliorée de LTE) quant a elle ne fera son arrivée qu’a partir de 2020 et son
adoption se fera graduellement sur les cinq années suivantes.

41. Egalement, tel que mentionné dans les précédents paragraphes, les possibilités toujours plus
grandes d'agrégation de blocs de fréquences inter-bandes vont permettre d'améliorer de fagon
significative les vitesses de transmission en liaisons descendantes. Cet élément devient un
¢lément de différenciation de plus en plus important pour les opérateurs. La norme 3GPP
actuelle permet d'agréger jusqu'a 5 blocs d'un maximum de 20 MHz chacun. L'évolution vers
LTE-Advanced-Pro promet une agrégation pouvant aller jusqu'a 32 blocs de fréquences non
adjacents. La 5@, quant a elle, permettra des blocs allant jusqu'a 100 MHz plut6t que 20 MHz.



42. Ces éléments deviennent particulierement pertinents dans le cadre d'une planification sur

43.

l'allocation future de spectre.

Tel que mentionné plus tot, pour demeurer concurrentielle, Sogetel aura non seulement besoin
de plus de spectre dans le futur, mais aussi de blocs de fréquences adjacents et de largeur de
bande plus élevée.

Q4 - En reconnaissant la tendance de I’augmentation du trafic mobile commercial, quelles
mesures opérationnelles (p. ex. densification, petites cellules ou systéme avancé de gestion du
trafic) sont prises pour répondre a Paugmentation du trafic? A quel point ces mesures sont-elles
efficaces?

44. La densification des sites cellulaires permet sans contredit d'augmenter la capacité des réseaux

45.

46.

47.

mobiles. L'ajout de microcellules permet de répartir la charge de trafic dans certaines zones
plus denses sur plusieurs sites cellulaires. L'ajout de sites comporte cependant plusieurs
restrictions. Il est de plus en plus difficile de construire de nouveaux sites notamment du point
de vue de l'acces aux infrastructures et de 'opinion publique. Nous voulons tous un réseau de
service mobile performant, mais rares sont ceux qui veulent une infrastructure cellulaire dans
leur cour. De plus, dans le cas des microcellules, le colt de tels projets peut étre
particulierement élevé (loyer, électricité, infrastructure de transmission par fibre optique ou
micro-ondes & chaque microcellule, protection du site, esthétisme du site, etc.). Sogetel croit
qu'une bonne partie de la réponse se trouve dans l'amélioration de l'efficacité spectrale
provenant de I'évolution constante des normes technologiques. Par exemple, lors des premiéres
versions de la norme LTE (3GPP release 8), il n'était possible d'offrir que des vitesses de
pointe d'environ 3,6 Mbps pour chaque MHz disponible en liaison descendante, soit environ
36 Mbps sur un canal descendant de 10 MHz.

Avec l'arrivée de la technologie « entrées multiples, sorties multiples » (EMSM 2x2) dans LTE
(3GPP release 10), les vitesses de pointe permises sont alors passées a environ 7,3 Mbps pour
chaque MHz disponible en liaison descendante. Cette efficacité spectrale permet donc d'offrir
des vitesses de pointe de I'ordre de 225 Mbps en agrégeant 30 MHz de spectre et d'environ 335
Mbps en agrégeant jusqu'a 50 MHz de spectre. Les grands opérateurs canadiens ont d'ailleurs
alors débuté les annonces publiques faisant la promotion de ces vitesses atteignables.

La version LTE-Advanced, qui est présentement en déploiement par certains grands
opérateurs, utilise quant a elle une technologie EMSM 4x4 permettant cette fois d'atteindre
environ 15 Mbps pour chaque MHz disponible en liaison descendante. C'est sur cette base, par
exemple, que Bell a annoncé en avril 2017 qu'elle était la premic¢re en Amérique du Nord a
offrir le LTE-Advanced combinant 4 bandes agrégées et permettant d'atteindre des vitesses de
550 Mbps a 750 Mbps.

Cette évolution se poursuivra dans le futur. Déja, on annonce la venue de la technologie
EMSM massive en mode 8x8, 32x32 et méme 64x64. Ces technologies permettront d'atteindre
des vitesses sans cesse supérieures pour chaque MHz disponible en liaison descendante. Si on
ajoute a cela la possibilité d'agréger dans le futur jusqu'a 32 blocs de fréquences, on comprend
que les vitesses atteintes seront phénoménales.



48.

Bien siir, il faut saisir que les vitesses de pointes mentionnées sont réalisées dans les meilleures
conditions possibles et que la vitesse moyenne obtenue par un usager sera nettement moindre.
De plus, il faut noter qu'il y a toujours un délai entre le moment ot une technologie peut étre
déployée et le moment ou tout I'écosystéme d'appareils supportant cette technologie se
retrouve de fagon massive dans les mains des usagers. En ce sens, 1'amélioration de 1'efficacité
spectrale des réseaux mobiles se fait donc de fagon graduelle, mais nous constatons que la
tendance constante a la hausse se confirme.

EXEMPTION DE LICENCE

Q5 - Etes-vous d’accord avec la déclaration précédente concernant la demande du spectre
exempt de licence au cours des prochaines années? Y a-t-il d’autres renseignements concernant
la demande dont il faudrait tenir compte? Le cas échéant, expliquez.

49,
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Sogetel est d'avis que le spectre exempt de licence est de plus en plus une réalité et qu'il aidera
certainement les opérateurs mobiles & gérer leur capacité réseau et leur promesse de vitesse
soit en faisant le délestage du trafic provenant des appareils mobiles & 'aide des bandes
spectrales exemptes de licence, soit en pigeant de fagon sporadique dans ces mémes bandes
afin de maximiser la livraison d'un service mobile & un ou des usagers. En ce sens, la demande
en spectre exempt de licence continuera certainement de croitre.

Cependant, Sogetel ne croit pas que ces bandes exemptes de licence seront utilisées en
remplacement du spectre avec licence. Comme l'a récemment mentionné le 3GPP dans le
cadre de leurs travaux sur le LTE exempt de licence (L TE-EL):

Extrait de 3GPP TR 36.889 V13.0.0 (2015-06) - Study on Licensed-Assisted Access to
Unlicensed Spectrum (Release 13):

"The quality of service offered by a licensed regime can therefore not be
matched. Hence, unlicensed access is viewed as complementary, and does
not reduce the need for additional allocations for licensed operation in view
of the increased demand for wireless broadband access."

"it is clear that unlicensed spectrum can never match the quality of the
licensed spectrum regime. Unlicensed spectrum can never replace the need
for more licensed spectrum due to its inability to be used in macro cells
providing wide-area coverage and its general inability to provide highly
robust quality-of-service due to the uncontrolled interference.”
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52. Extrait de RP-152272 - New Work Item on enhanced LAA for LTE 3GPP TSG RAN Meeting
#70, Sitges, Spain, Dec. 7 - 10, 2015:

"For IMT systems, existing and new spectrum licensed for exclusive use by
IMT technologies will remain fundamentally critical for providing seamless
coverage, achieving the highest spectral efficiency, and ensuring the highest
reliability of cellular networks through careful planning and deployment of
high-quality network equipment and devices. All these cannot be achieved
by unlicensed spectrum which can never match the qualities of the licensed
regime. »

53. De plus, comme le mentionne le 3GPP, le spectre d'intérét exempt de licence se situe dans des
plages de fréquences plus élevées ne permettant pas de couvrir de longues distances. Dans les
marchés visés par Sogetel, soient les régions rurales, ce spectre exempt de licence ne peut étre
utilisé de fagon aussi marquée que dans les marchés urbains.

06 - Quelles sont les nouvelles technologies et/ou techniques de partage qui devraient soulager
les pressions sur le trafic et répondre a la demande de spectre pour les applications exemptes de
licence? A quel moment est prévue I’accessibilité a ces technologies?

54. Les travaux en cours au 3GPP montrent clairement la tendance d'utiliser le spectre exempt de
licence en complément du spectre avec licence et de l'utiliser autant en liaison ascendante que
descendante selon le besoin. Cependant, tel que mentionné aux paragraphes précédents,
Sogetel ne croit pas que ces bandes exemptes de licence seront utilisées en remplacement du

spectre avec licence.

Q7 - Quelles bandes de fréquence exemptes de licence subiront la plus grande progression au
cours des cing prochaines années? Est-ce que certaines applications d’1dO auront une incidence
importante sur les bandes exemptes de licence? Quelles bandes subiront les plus grandes
répercussions de ces applications, le cas échéant?

55. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.

Q8 - Est-ce que la tendance relative a Doffre de services Wi-Fi gérés par des entreprises
continuera sa croissance au cours des cing prochaines années? Le cas échéant, quelle incidence
aura-t-elle sur la congestion des bandes Wi-Fi? Quelles bandes seront les plus touchées?

56. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.
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SATELLITE

Q9 — ISDE sollicite des commentaires sur évaluation de la demande ci-dessus pour les SMS et
les applications pour observation de la Terre durant la période de 2018 a 2022. Existe-t-il
d’autres informations sur la demande qui n’ont pas été traitées et dont il faudrait tenir compte?

Q10 — ISDE sollicite des commentaires sur I’évaluation de la demande ci-dessus pour les SES et
les SRS durant la période de 2018 a 2022. Existe-t-il d'autres informations sur la demande qui
n'ont pas été traitées et dont il faudrait tenir compte concernant les bandes suivantes? a) bande
C b) bande Ku c) bande Ka

Q11 — Comment les progrés technologiques et/ou les tendances d'utilisation pourront aider a
réduire la congestion et quels progrés ou tendances permettront de satisfaire a la demande de
spectre pour les services par satellite? A quel moment ces technologies deviendront-elles

accessibles?

Q12 - Quelles applications satellites (p. ex. Internet a large bande, vidéotransmission, liaisons de
raccordement, etc.) estimez-vous prioritaires pour la période de 2018 a 2022?

57. Pour les questions Q9 a Q12, Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le
moment mais se réserve le droit d'en fournir a la lumiere des répliques a cette Consultation.

LIAISON TERRESTRE

Q13 — Etes-vous d’accord avec Iévaluation ci-dessus concernant la demande de spectre de
linisons terrestres au cours des cing prochaines années? Existe-t-il des renseignements
additionnels sur cette demande, en plus de ceux cités précédemment, qui devraient étre pris en
compte? Le cas échéant, veuillez expliquer.

Q14 — Les liaisons terrestres au Canada sont fournies au moyen de solutions diverses,
notamment la fibre optique, les faisceaux hertziens et les satellites. Quels changements, le cas
échéant, sont anticipés relativement aux solutions de liaisons terrestres actuellement utilisées?

Q15 — Quels développements technologiques et/ou quelles tendances d’utilisation permettraient
de réduire les pressions exercées par le trafic et de répondre a la demande de spectre pour les
services de liaisons terrestres. Comment ces développements et/ou tendances y parviendront-ils?
Quand ces technologies seront-elles disponibles?

Q16 — La demande pour les services mobiles commerciaux, les services par satellite, les services
fixes et les applications exemptes de licence aura-t-elle une incidence sur la demande de spectre
pour les liaisons terrestres? Le cas échéant, comment et lequel de ces services/applications aura

le plus d’incidence?

Q17 — Une ou des gammes de fréquences seront-elles plus en demande au cours des
cing prochaines années? Le cas échéant, pourquoi cette demande augmentée est-elle anticipée?
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Q18 — Permettre des services fixes et mobiles flexibles a Dintérieur de la méme bande de
Sfréquences changera-t-il la facon de planifier et d’utiliser les liaisons terrestres?

58.

Pour les questions Q13 a Q18, Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le
moment mais se réserve le droit d'en fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.

BANDES DE FREQUENCES POTENTIELLES POUR DE PROCHAINES LIBERATIONS

Q019 — Donnez et justifiez votre point de vue sur les évaluations ci-dessus des bandes envisagées a
DPéchelle internationale pour les services mobile commercial, fixe, par satellite et exempt de
licence.

59.

60.

61.

62.

Sogetel est d'avis que pour les services commerciaux mobiles, afin de profiter des €cosystémes
d'équipements pour 'Amérique du Nord et des économies d'échelles, et de pouvoir gérer la
coordination de fréquences transfrontaliére, il est préférable d'harmoniser autant que possible
l'usage du spectre avec celui des Etats-Unis. Egalement, ces décisions se doivent d'étre prises
le plus rapidement possible afin que le Canada puisse profiter de ['écosystéme en
développement et pour que le spectre puisse étre mis au service de la population canadienne le
plus rapidement possible.

Sogetel note quelques plages de fréquences qui ont été alloudes aux Etats-Unis (notamment la
bande du 600 MHz, le bloc H (1915-1920 / 1995-2000) et un bloc non appari¢ de 1695 a 1710
MHz) ou pour lesquelles des travaux sont présentement en cours (dont le "FCC's Citizens
Broadband Radio Service" dans la bande du 3500 MHz). Des exercices semblables devraient
étre considérés rapidement pour le Canada.

La bande du 600 MHz a été allouée en 2017 aux FEtats-Unis. Une Consultation a été lancée
récemment par ISDE. Considérant que cette bande requerra un programme de transition pour
les usagers actuels de cette bande et potentiellement un certain délai afin que cette bande
puisse étre utilisée, le processus d'enchéres devrait étre lancé des que possible.

Durant les enchéres SSFE-3 aux Etats-Unis en 2015, une plage de fréquence non appariée de
1695 a 1710 MHz, de méme que le bloc H (1915-1920 / 1995-2000) ont été inclus. Suite aux
travaux du 3GPP, une nouvelle bande a vu le jour, la bande 70. A ce jour au Canada, hormis
un bloc de 20 MHz AWS4 faisant partie de la bande 70, les autres plages de fréquences
incluant 15 MHz ascendant et 5 MHz descendant n'ont pas encore été offertes par ISDE. En
vue du développement potentiel pour cette bande 70 aux Etats-Unis, le spectre non apparié
SSFE-3, de méme que le bloc H, devraient étre mis a la disposition des services mobiles
commerciaux le plus rapidement possible.
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63.

64.

65.

66.

Dans son format actuel, la bande 3500 MHz n'est pas harmonisée avec l'usage international et
les diverses bandes normalisées définies par le 3GPP. Sogetel note deux bandes en duplexage
par répartition temporelle (TDD) (bandes 42 et 43) et une bande appariée (bande 22) qui
entrecoupent l'allocation actuelle canadienne dans la bande 3500 MHz. Il y a aussi les travaux
en cours du FCC portant sur la proposition "FCC's Citizens Broadband Radio Service" (bande
48) permettant de partager cette bande. Finalement, deux nouvelles bandes spécifiques & la
norme 5G ont ét¢ récemment définies (bandes n77 et n78). Bref, la bande 3500 MHz demeure
fragmentée a I'heure actuelle du point de vue des usages possibles, et ISDE devrait lancer une
consultation dans les plus brefs délais afin de permettre une harmonisation internationale et de
permettre de profiter des écosystémes d'équipements qui y seront développés. Sogetel détient
des licences dans la bande 3500 MHz dans quelques marchés d'intérét et croit fortement qu'une
telle harmonisation lui permettrait de profiter des écosystémes d'équipements et ainsi de mieux
desservir ces marchés.

Tel que mentionné plus tot dans nos commentaires, dans la bande du 2500 MHz, 50 MHz de
2570 a 2620 MHz sont présentement définis en tant que duplexage par répartition temporelle
(TDD) bande 38 au 3GPP. Cette méme plage de fréquences vient récemment d'étre définie par
le 3GPP en tant que liaison descendante supplémentaire pour I'Europe et 1'Asie (bande 69).
L'usage en tant que liaison descendante supplémentaire devrait donc aussi étre considéré pour
cette plage de fréquences.

La bande L de 1427 a 1518 MHz a connu plusieurs développements dans les derni¢res années
du point de vue définition de bandes au 3GPP. Ces bandes ont principalement été définies pour
I'Europe et 1'Asie. Au Canada cette plage de fréquence n'est pas encore disponible pour les
services mobiles commerciaux. Sogetel note plusieurs définitions de bandes pour cette plage
de fréquences. Trois bandes appariées sont disponibles: bande 11 (1427,9-1447,9 / 1475,9-
1495,9) et bande 21 (1447,9-1462,9 / 1495,9-1510,9) pour 1'Asie, et bande 74 (1427-1470 /
1475-1518) pour I'Europe. Deux bandes sont aussi définies en duplexage par répartition
temporelle (TDD): les bandes 50 (1432-1517 MHz) et 51 (1427-1432 MHz). Finalement, trois
bandes sont définies uniquement en liaisons descendantes supplémentaires: les bandes 75
(1432-1517 MHz), 76 (1427-1432 MHz) et 32 (1452-1496 MHz). 1l existe donc plusieurs
possibilités pour le Canada. Sogetel croit que dans le contexte du manque de spectre
principalement pour les liaisons descendantes, ISDE devrait fortement considérer la définition
de bandes futures en tant que liaisons descendantes supplémentaires, en particulier si des
écosystemes d'équipements sont développés ou en voie de 1'étre.

Tel que mentionné plus t6t dans ce document, Sogetel est d'avis que les concepts de bandes
asymétriques et de liaisons descendantes supplémentaires sont la voie du futur et qu'il est
important de considérer ces avenues pour I'allocation future de spectre.
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Q20 — ISDE cherche a obtenir des commentaires sur les bandes de fréquences qui pourraient
étre libérées et qui sont indiquées dans le tableau 7:

a) Les services ou applications proposés pour chaque bande de fréquences;
b) Le calendrier potentiel de libération pour chaque bande de fréquences;
¢) L’ordre de priorité pour la libération des bandes de fréquences.

Veuillez justifier vos réponses.

67. Tel que mentionné précédemment, Sogetel croit que pour les services commerciaux mobiles,
afin de profiter des écosystémes d'équipements pour I'Amérique du Nord et des économies
d'échelles, et de pouvoir gérer la coordination de fréquences transfrontaliére, il est préférable
d'harmoniser autant que possible l'usage du spectre avec celui des Etats-Unis. La priorité
devrait donc étre donnée aux bandes pour lesquelles un écosystéme est développé ou en voie
d'étre développé.

68. De plus, de par la nature des marchés visés par Sogetel, soient les régions rurales, la libération
des bandes de fréquences inférieures a 1 GHz devrait étre favorisée, notamment les bandes du
600 MHz, du 800 MHz et du 900 MHz avec une mention particuliere pour la bande L. en mode
liaison descendante supplémentaire.

Q21 — Quelles bandes, autres que celles qui ont été mentionnées ci-dessus, devrait-on envisager
de libérer au cours des cing prochaines années pour les services mobile commercial, fixe, par
satellite et exempt de licence? Veuillez justifier votre réponse.

69. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.

Q22 - Y a-t-il des bandes de fréquences/de spectre spécifiques qu’on devrait rendre disponibles
pour des applications particuliéres?

70. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir & la lumiere des répliques a cette Consultation.

Q23 — Quels facteurs pourraient avoir une incidence sur la libération potentielle de ces bandes
de fréquences entre 2018 et 2022?

71. Sogetel n'a pas de commentaires supplémentaires pour le moment mais se réserve le droit d'en
fournir a la lumiére des répliques a cette Consultation.
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